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8l I PR0FIWISSEN I Superkondensatoren

Elektrisches Gefühl
Superkondensatoren: Elektrische Antriebe brauchen Strom und somit
eistungsfählge Speichersysteme. ErfolS versprechend lst dabei nicht nur die
Lithium lonen Batterle sondern auch lhr k einer Bruder, der Superkondensator.

uperkondensatoren kommen als Energiespeicher f ür

Hybrid-Busse aber auch fr.lr le chte und mittelschwere

Hybrid oder E ektro-Lhw in Frage

p0rösem Graf t, getränkt in einem Elektrol!'t. Die lonen des

Elektroliten dockten beim Anlegen einer elektrischen Span-

Warum sind
Supe r-

kondensatoren
besonders
verschleißfest?

lhr entscheidender Vortei gegenüber

selbst den poientesten Batteriesys

temen, liegt ln der Schnelllgkeit, nrit

der sie Strom speichern und wieder

abgeben können. Elektrochemische

Doppelschichtkondensatoren, wie sie

die l\4assenfertigung anbietet, zeichnen

sich durch hohe Leistungsd chte und

extrem gr0ße Zyklenstabilität aLS. l\4ehr

als eine lvlilli0n Lade- und EntladevOr-

gänge sind in der RegeL keln Problem.

nung an die Elektroden an. Wurde die

Spannungsquelle getrennt, k0nnten

slch die l0nen wieder sehr rasch ab-

lösen. GE schuf damit einen Speicher,

der in seiner Schnelligkeit Batterien

haushoch überlegen war.

Die kommerzielle Anwendung

begann allerdings erst 1971, als dle

japan ische Nippon Electric Compa-

ny (NEC) unter dem l\4arkennamen

Supercapacit0r, kurz Supercap, mit der

Serienproduktion begann.

lhre Energiedichte kann allerdings mit der von Batterien nicht

konkunieren. Superkondensatoren sind s0nrit prädestiniefi f ür

die kurzzeitige Zwischef speicherung v0n Energle.

Die Zeitspanne, in der Superkondensatoren sinnvoll

arbelten, liegt zwischen Sekundenbruchteilen und l\4inuten.

lhre Geschichte geht auf ein Patent v0n General Electrics (GE)

v0n 1957 zurrlck. Ais Speichermedium dienten Elektroden aus

'lhrn.0! r i\d oonno A i, r^en . d. (m"D v o Jd\tr.aj llI
\or"" "dJrhl dr"rl' ""'rri

lnzwischen bestehen dle Elektroden nicht mehr als
Grafit. Drei Werkstoffe kommen hauptsächlich zum Ein

satz, Aktlvkohleplatten, l\4etalloxide und leitfähiges Polymer.

Kohlenstoff-Kondensatoren, beispielsweise, stellen mit ihrer

p0rösef Struktur eine riesige Kontaktfläche zur Verfügung. In

einem Gramm Gewicht !ässt srch mit der verästelten P0ren

struktur l0cker dje Fläche eines Fußballfelds unterbringen.
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